
LPI/LBI DUST SEAL  

APPLICATION 

   MATERIAL PU 

   TEMP. -55℃~120℃ 

   COLOR BLUE 

     

ITEM ID OD t h 

LPI-040 40 50 6 8 
LPI-045 45 55 6 8 
LPI-050 50 60 6 8 
LPI-070 70 80 6 8 
LPI-055 55 68 7 9.5 
LPI-060 60 73 7 9.5 
LPI-065 65 78 7 9.5 
LPI-070 70 83 7 9.5 
LPI-075 75 88 7 9.5 
LPI-080 80 93 7 9.5 
LPI-090 90 103 7 9.5 
LPI-095 95 108 7 9.5 
LPI-100 100 113 7 9.5 
LPI-130 130 143 7 9.5 
LPI-150 150 163 7 9.5 
LPI-160 160 173 7 9.5 
LPI-108 108 123 6.5 10.3 
LPI-140 140 155 6.5 10.3 
LPI-145 145 160 6.5 10.3 
LPI-155 155 170 6.5 10.3 
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19 

 
27 

 
4.5 

 
6 

LBI-048 48 56 5 6.5 
LBI-135 135 148 7 9.5 
LBI-160 160 173 7 9.5 
LBI-025 25 33.5 8.3 11 
LBI-032 32 40.5 8.3 11 

 


